












aв.
cреды

НапрОписание
клапана

Темп. раб.
среды (°С)









Класс корпуса ANSI 150, 300, 600 или PN16-100 для DN 50 - 200; 
ANSI 150, 300 или PN16-40 для DN 250 - 300 

(диск и вал класса ANSI 150 или 300 соответственно) 

Размер 
(мм) 

Размер 
привода 

(кв.дюйм) 

Размер 
вала 

Строит. 
длина* 

А 
В С D Е F G H J К S Т 

50 25 0.625 44 110 288 465 152 333 142 29 165 166 43 102 

50 50 0.625 44 110 288 485 203 457 170 50 232 188 43 102 
80 25 0.625 48 130 298 475 152 333 142 29 165 166 66 137 

80 50 0.625 48 130 298 495 203 457 170 50 232 188 66 137 
100 25 0.750 54 151 315 493 152 333 142 29 165 166 93 171 
100 50 0.750 54 151 315 513 203 457 170 50 232 188 93 171 

150 50 0.875 57 192 363 561 203 457 170 50 232 188 141 216 

150 100 0.875 57 192 363 622 279 574 230 61 318 215 141 216 

200 50 1.125 64 219 415 612 203 457 170 50 232 188 182 273 

200 100 1.125 64 219 415 673 279 574 230 61 318 215 182 273 

250 50 1.125 71 246 444 640 203 457 170 50 232 188 233 324 

250 100 1.125 71 246 444 704 279 574 230 61 318 215 233 324 

300 100 1.500 81 283 474 734 279 574 230 61 318 215 280 381 












