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* предполагается, что температура окружающей 
среды составляет менее 32° С. DN 200 - 300 мм. классы 
от 150 до 600 и DN 80 -300 мм. класс 900 - 2500 
выдерживают температуры до 454 °С. 
** ANSI В 16.34 указывает допустимые предельные 
значения давления и температуры для материалов под 
давлением. За дополнительной информацией 
обращайтесь к производителю. 
*** Не используйте графойл при температурах выше 
427° С в окисляющей среде, такой как воздух или 
кислород. Использование набивки из графойла может 
потребовать использования увеличенных приводов или 
более тяжелых пружин вследствие дополнительного 
трения. 







СО СЗ СО СЗ СО СЗ СО СЗ СО СЗ СО СЗ СО СЗ
2,8 2,9

3,9 4 4,1 4,2 4,2 4,3

6,4 6,6

9 9,3 11 11 11 12

11 11 14 15 15 15

12 12 17 18 18 19

24 25 27 28

32 33 38 40 43 44

54 57 68 70 73 75

93 97

126 131 146 150

124 130 158 164 184 191 194 200

231 239

210 220 294 306 323 335

433 453 552 575

дюйм
0,31

0,38

0,5

0,62

0,72

0,81

1

1,25

1,62

2

2,25

2,62

3

3,5

5

6,25

мм
7,87

9,65

12,7

15,75

18,29

20,57

25,4

31,75

41,15

50,8

57,15

66,55

76,2

88,9

127

158,75 681 713

DN100 DN150 DN200Диам.отв. DN25 DN40 DN50 DN80

Материал 
Затвора 

Твердость 
Rockwell С

Устойчивость к 
коррозийным 

средам
316 нерж.сталь 8 Отлично 

Стеллит No. 6 44 Хорошо -отлично 

416 нерж.сталь 40 Удовл.  

440С нерж.сталь 56 Удовл.  

17-4 PH  40 Отлично 

Колмоной 45-50 Удовл.-хорошо 

Карбид 
Вольфрама 

72 Хорошо для щелочей
плохо для кислот





Размер 
клапана 

(мм) 

Класс 
давления 

(ANSI) 

Площадь 
затвора*           

(кв. дюймы) 

Площадь 
седла            

 

Диаметр 
штока 

(дюймы) 

Площадь 
штока           

 

Площадь 
держателя 

 

Несбалансированная 
площадь                                          

(кв. дюймы) 

Станд. 
привод. 

Размер**           
(куб. 

дюймы) 

Ход                             
(мм) Поток 

снизу на 
закрытие 

Поток 
сверху на 
открытие 

50 
600 
1500 
2500 

1.62 
1.62 
1.25 

2.07 
2.07 
1.23 

.562 

.562 

.562 

.248 

.248 

.248 

2.58 
2.41 
1.55 

.26 

.09 

.07 

.51 

.34 

.32 

25 
50 
50 

25.4 
25.4 
25.4 

80 
600 
1500 
2500 

2.62 
2.62 
2.0 

5.41 
5.41 
3.14 

.875 

.875 

.875 

.601 

.601 

.601 

6.77 
6.49 
3.86 

.76 

.48 

.12 

1.36 
1.08 
.72 

50 
100 
100 

38.1 
50.8 
38.1 

100 
600 
1500 
2500 

3.5 
3.5 
2.62 

9.62 
9.62 
5.41 

.875 
1.125 
1.125 

.601 

.994 

.994 

11.41 
11.41 
6.77 

1.19 
.80 
.37 

1.79 
1.79 
1.36 

50 
100 
100 

50.8 
50.8 
50.8 

150 

150 
600 
1500 
2500 

5.0 
5.0 
5.0 
4.0 

19.63 
19.63 
19.63 
12.57 

1.125 
1.5 
1.5 
1.5 

.994 
1.77 
1.77 
1.77 

22.69 
23.76 
22.69 
15.03 

2.06 
2.36 
1.29 
.69 

3.06 
4.13 
3.06 
2.46 

50 
100 
100 
100 

63.5 
63.5 
63.5 
63.5 

200 
600 
1500 
2500 

6.25 
6.25 
5.0 

30.68 
30.68 
19.63 

1.5 
2.0 
2.0 

1.77 
3.14 
3.14 

35.78 
35.78 
23.76 

3.33 
1.96 
.99 

5.10 
5.10 
4.13 

100 
100 
100 

76.2 
101.6 
76.2 

250 
600 
1500 
2500 

8.0 
8.0 
6.25 

50.27 
50.27 
30.68 

2.0 
2.5 
2.5 

3.14 
4.91 
4.91 

58.36 
58.36 
37.12 

4.95 
3.18 
1.53 

8.09 
8.09 
6.44 

100 
100 
100 

76.2 
101.6 
101.6 

300 
600 
1500 
2500 

9.5 
9.5 
8.0 

70.88 
70.88 
50.27 

2.5 
2.5 
2.5 

4.91 
4.91 
4.91 

82.52 
79.53 
56.75 

6.73 
3.74 
1.57 

11.64 
8.65 
6.48 

100 
100 
100 

101.6 
101.6 
101.6 

350 
150 
600 
1500 

11.0 
11.0 
11.0 

95.03 
95.03 
95.03 

2.5 
3.0 
3.0 

4.91 
7.07 
7.07 

108.43 
106.05 
103.87 

8.49 
3.95 
1.77 

13.40 
11.02 
8.84 

100 
100 
100 

203.2 
203.2 
203.2 

400 600 
1500 

12.75 
12.75 

127.68 
127.68 

3.0 
3.0 

7.07 
7.07 

148.49 
140.61 

13.74 
5.86 

20.81 
12.93 

100 
100 

203.2 
203.2 

(кв. дюймы) (кв. дюймы) (кв. дюймы)



Ход                             







Таблица 24: Удлиненная крышка в теплоизолированном кожухе (мм) 

150- 600 381 610 686 
40 150 - 600 381 610 686 
50 150 - 600 387 616 692 
80 150 - 600 457 610 686 
100 150 - 600 457 610 686 

150 150 457 610 686 

15 - 25

Корпус
(DN)

Класс
давления
копуса

ANSI

H
Станд.удлинен.крышка в

теплоизолир.кожухе

Таблица 25: Угловой корпус (мм)

108 78 192 64 
40 121 92 206 102 
50 146 100 214 114 
80 178 124 264 147 
100 222 156 295 190 

150 
226 180 320 254 
279 241 381 254 

200 
330 229 368 349 
330 275 414 349 

 

900, 1500 
2500

40 

50 

80 

100 

150 

200 

250 

15 - 125 150 - 600
150 - 600

150 - 600
150 - 600
150 - 600

300 - 600
150

300 - 600

150

15 - 125

900, 1500
2500

900, 1500
2500

900, 1500
2500

900, 1500
2500

900, 1500
2500

900, 1500
2500

900, 1500
2500

Корпус
(мм)

Класс давления
корпуса ANSI

Зазор для 
демонтажаА

H
Стандарт.

крышка
Удлинен.
крышка

140
152

165
191

185
226

236
330

318
368

353
432

417
511

495
635

119
147

165
178

180
201

249
284

282
320

338
409

368
528

396
536

234
262

279
292

295
315

427
462

460
498

516
537

547
706

574
714

90
90

142
142

155
155

213
211

246
272

310
345

424
452

465
414












